
 

产品特性 
 ᾦꞌ <6(  

 ởᴙ ֧ 

 ӠἴχṮ₩ 7nY/ Ԋ₩ 9nY 

 ԅΆӈӠἴχ ᴙӠἴι ╙Ӡἴι Ӡἴι □Ӡἴ 

 LS9: 

 VHOY ֧ 

 8 ẉ Ӡ                                                                                    

 

产品描述 

HXY0633V{{{VY ֯ѭ 633Z ởᴙ ᵸғᵝιԎט Ԅּכᴙ ᶀѭ <30638Ydfιћԏῶ ꞌᵼו￼

ᾭ ℅ ֯ғᵝῗњѭṪ ♂ι  ♂ιרᶋ♂ᴣ ♂ Ẕּז ￼ᾦꞌι ֠￼ᶹᶳ ι Ḅ

￼ᾫ♬ι‖ᶽᶊώ ҃ғᵝ￼ᴵ ớιẊả ҃ғᵝ￼ṁᵘ ԅΆӈ￼Ӡἴιץὐ Ӡἴ ᴙӠἴ

╙Ӡἴ Ӡἴᴣ □Ӡἴι῭ῗӠ ҃℅₲ғᵝ￼ῂ  

 

型号列表 

输出 

电压 

输入电压 

范围（1） 

输出电流

范围 

最大输出 

功率 

效率 

（2）       

功率因数 型号 

（3）（4）（5） 110Vac 220Vac 

12 Vdc 90 ~ 305 Vac 0~22.9 A 275 W 91.5% 0.99 0.93 EUV-300S012SV 

24 Vdc 90 ~ 305 Vac 0~12.5 A 300 W 91.0% 0.99 0.96 EUV-300S024SV 

28 Vdc 90 ~ 305 Vac 0~10.71 A 300 W 91.5% 0.99 0.96 EUV-300S028SV 

36 Vdc 90 ~ 305 Vac 0~8.33 A 300 W 92.0% 0.99 0.96 EUV-300S036SV 

42 Vdc 90 ~ 305 Vac 0~7.14 A 300 W 92.0% 0.99 0.96 EUV-300S042SV 

48 Vdc 90 ~ 305 Vac 0~6.25 A 300 W 92.5% 0.99 0.96 EUV-300S048SV 

54 Vdc 90 ~ 305 Vac 0~5.56 A 300 W 93.0% 0.99 0.96 EUV-300S054SV 

注：ε4ζ ᴙכּ ᶀχ4330573Ydf 

ε5ζ╜ ‍ҭχ553Ydf/ 433(  
ε6ζἍῶᶚᴺᶎṰ ệ Joredo0pdun ι HXY0633V345VY 
ε7ζἍῶᶚᴺᶎṰ ệ FFF ι HXY0633V345VY ᵙ HXY0633V387VY 
ε8ζVHOY ֧ 
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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

Ԅּכᴙ ᶀ   <3 Ydf 0 638 Ydf  

Ԅ ꞌ ᶀ 7: K} 0 96 K}  

 mA  240Vac /60Hz ιῶᾦὶᶊ 0.75 0 0 ╙כּ◖

Ԅּכ╙ 
- - 3.6 A 433Ydfι 433(   

0 0 1.6 A 553Ydf ι433(   

 εL5wζ 0 0 2.33 A2s╙כּ╨╡
553Ydfι58ɫע□ε֚ ᵏטζι43(0

43(￼Ὑ Ὴ @ 6 pV 

)ꞌᵼᾭ 31<3 0 0 433¢573Ydf/ 83093K}/ :8(¢433ו  

ε5580633Zζ Ở └᷂  0 0 53( 

 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᴙכּ֧ ẙ -5% - 5% 433(  

└ᵙᵹ εsn0snζ - - 2% VO 
ᶈ └ᵸ 53PK} ṾḴ￼‍ҭїι ֧Ẋῶ

314xI Ɑּכḳᵙ 43xI כּ  ḳכּ

֧ ֗2ї֗ - - 10% Ẹּכ◊Ầᵏἆԋ Ὴ 

ớ ᾯꞌ 0 0 ±1% 433(  

ᾯꞌ 0 0 ±3% 2 

Ầ ᵏטῊ  
- 0.4 s 1.0 s 443Ydf / :8(¢433(  

- 0.4 s 1.0 s 553Ydf/ :8(¢433(  

 ỗᵠẔט
֧ӭṮ - - 5% VO U2V= 4 D2xV 

= 58( ¢ :8(  ›⃰Ὴ  - - 10 mS 

□ẙ ᾭ 0 0 3135(/C ᶳ□@3F ¢Wf ῳᶽӪ 

 

规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@110Vac 
VO = 12 V 
VO = 24 V 
VO = 28 V 
VO = 36 V 
VO = 42 V 
VO = 48 V 
VO = 54 V 

 
89.0% 
88.5% 
89.0% 
89.5% 
90.5% 
90.5% 
91.0% 

 
89.5% 
89.0% 
89.5% 
90.0% 
91.0% 
91.0% 
91.5% 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 418( 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

ᾦꞌ@220Vac 
VO = 12 V 
VO = 24 V 
VO = 28 V 
VO = 36 V 
VO = 42 V 
VO = 48 V 
VO = 54 V 

 
91.0% 
90.5% 
91.0% 
91.5% 
91.5% 
92.0% 
92.5% 

 
91.5% 
91.0% 
91.5% 
92.0% 
92.0% 
92.5% 
93.0% 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

433( ι58¯ע□ψ 
֚ Ὴιᾦꞌ Ӊ 418( 

ו  - - 4.5 W  

Ẉᶎῂᾥ Ὴ  - 278,000 
hours - 

443 Ydfιע□ 58ɫι;3( +PLO0KGEN0

54:I, 

ṁᵘῊ  - 58,000 
hours 

- 
553 Ydfιᶳ□ 93ɫι;3( ι ừ ᴠ

ṁᵘΎ  

Ḡ ᶳ□ -40 C - +90 C  

Ӡᶳ□ -40 C - +60 C 
8 ẉ ӠἍḾẔ￼ Ӡᶳ□ 

►ẙ= 43(UK wr <8(UK 

Ӵḕ□ẙ -40 C - +85 C ►ẙ= 8( UK wr <8( UK 

ṑḽ 

ḽ +O Ö Z Ö K, 

←  +O Ö Z Ö K, 

 

;1;5 Ö 61;9 Ö 41:8 

557 Ö  <; Ö  7718 

ᵍὛ ṑḽ 

<1;; Ö 61;9 Ö 41:8 

584 Ö <; Ö 7718 

֜  - 1700 g -  

 

安全与电磁兼容 标准 

安全目录 标准 

CE EN 61347-1, EN61347-2-13 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

EMI 标准 备注 

EN 55015/GB/T 17743(1) Conducted emission Test &Radiated emission Test 

EN 61000-3-2/GB 17625.1 Harmonic current emissions 

EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS 

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient / Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 4 kV, Common Mode 6 kV (2) 
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安全与电磁兼容标准 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-6 Conducted Radio Frequency Disturbances Test-CS 

EN 61000-4-8 Power Frequency Magnetic Field Test 

  EN 61000-4-11 Voltage Dips 

EN 61547 Electromagnetic Immunity Requirements Applies To Lighting Equipment 

注: ε4ζּכ◊◑ HPL ‰֝ιӇּכּ҈י◊Ӑѭ♂ԏ ￼ ֫ι ᵀ♂ԏ+ ᶵ, HPL ԋ  

ε5ζẸ ᴙ╜ Ὴ/ ӈ҈ ᵸט Ԅ і￼↔ӌᾣּכ ὶᶊ2ᾸẦ + ⅔ᵙ Ṟ Ɑ,ι ѪῊ

ớᶊ ιҨ ₿ ᵸԓט ￼↔ӌᾣּכ ו ớטӐ+ᴠ LHF 938<;0404315, ể╜ Ḣἄᵅι ⅔

ᵙ Ṟ Ɑọ ᾺḠ ιҨỠᶶּדכ Ḿᶊ￼╡╨Ӡἴו ιẊћ Ӡ Ṟ Ɑљ ѳ ￼ᴵ

ớὶ  
 
降额曲线 

EUV-300S012SV                                                        ԎҤᶚᴺ 
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寿命对壳温曲线 

 
 

保护功能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

╙Ӡἴ 130% IO 165% IO 200% IO ἔ ₩Ẫ ᾥ ὴ Ὴι Ỡᶶט  

□Ӡἴ Ỡᶶ₩Ẫ □ ῊιᴵỠᶶ⃰Ẃ  

Ӡἴ ῊιғᵝῂὫҾ Ὴιᴵ Ỡᶶט  

ᴙӠἴ ּ֧כᴙҺ ֺᶈ ḧ ᶀԓ  
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修改记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

534503505; D ᴧ  2 2 

534503605: E ṁᵘ‍ҭᾡᴪ ᶳ□ ;3ɫ 
553 Ydf/ ע□ 78ɫι;3(

 

5345038037 F 

5;Y ᾦꞌ 2 ώ 318( 

ṁᵘΎ  2 ᶭז 

 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

ṁᵘ ) PWEI  2 ⃰ 

53450:045 G ῳᶽᶳ□ 2 ᶭז 

53450:045 I ⱱ ״ љ ᾰⱱӠὙ    

53450;047 J 

ֵ 75Y ᶚᴺιᶭז 87Y ᶚᴺ 2 ῭Ὰ 

Ԅּכ╙C433Ydf 616 D 618 D 

PWEI 250,000Hrs 200,000Hours 

ṁᵘ 100,000Hrs @ Tc70C 50,000Hrs @ Tc65C 

ṪӐ□ẙῳṇӪ2 Ύ  -35C -40C 

5346034038 K 

╡╨ 83D 483D 

SI ῳṇӪᵙ WKG ῳᶽӪ 2 Ὰᶭ 

□ẙ ᾭ 2 Ὰᶭ 

PWEI Min 250,000 hours Typ.278,000 hours 

ṁᵘ Min 50,000 hours Typ.58,000 hours 

ṁᵘΎ  2 ῭Ὰ 

Ԅּכ╙C433Ydf ῳᶽӪ 618 D ԐᶚӪ 616D/ῳᶽӪ 618 D 

5346035059 L 7;Y/87Y ᾦꞌ 2 ї 318( 

5346036044 M ╙Ӡἴ 110%,155%,180% 130%,165%,200% 

5346045046 N Ầ ả Ὴ  0.1s,0.2s 0.4s,1.0s 

534703<058 O 

Ύ  2 ῭Ὰ 

HXY0633V345VY Ύ  2 Ὰᶭ 

HXY0633V345VY ᶹ ᶃ 2 ῭Ὰ 

534803<044 P 

⁪Ẫ 2 ῭Ὰ 

״ ᶹὶ ѡ ‗ 2 2 

ғᵝ⸗ớ 2 ῭Ὰ 

ғᵝὼ  2 Ὰᶭ 
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修改记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

534803<044 P 

ᶚᴺ֯  HXY0633V375VY Ὰᶭ 

⁪₦  ᶳ□ Ḡ ᶳ□ 

⁪₦  Ӡᶳ□ Ὰᶭ 

⁪₦  Ӵḕ□ẙ Ὰᶭ 

ᶫớע  2 ֵ  

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ 2 ῭Ὰ 

Ӡἴו  2 ῭Ὰ 

 ‗ᶃ 2 ῭Ὰ 

534<036034 Q 

 Ἃᶹ LS9: 

Global Mark 2 ῭Ὰ 

CCC 2 Ὰᶭ 

ғᵝὼ  2 ῭Ὰ 

Ԅớ ꞌᵼᾭ2Ởו  └᷂  ῭Ὰ 

⁪₦  ᵍὛ ṑḽ Ὰᶭ 

⁪₦  0 ֜  4873j 4:33j 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ 2 ῭Ὰ 

 ‗ᶃ  ῭Ὰ 

535504403< R 

joredo0pdun ‰  2 ֵ  

ғᵝ⸗ớ 2 ῭Ὰ 

Ḡԅљּכ Ԓḳ‰֝ 2 ῭Ὰ 

 


